
Verabschieden Sie sich von den üblichen Programmierungsproblemen. 
Das ESP-RZXe ist einfach und nahezu intuitiv zu programmieren. 
Wählen Sie einfach eine Bewässerungszone aus, stellen Sie die Laufzeit 
ein, die Startzeiten und die Bewässerungstage … alles auf demselben 
Bildschirm! Durch die Planung nach Bewässerungszonen kann Ihre 
Bewässerung mit dem ESP-RZXe genau auf den individuellen Bedarf 
jeder Zone abgestimmt werden, ohne die umständliche Festlegung 
mehrerer Programme.

Wenn das Steuergerät ESP-RZXe mit dem LNK WIFI-Modul 
verwendet wird, können Sie Ihr Bewässerungssystem von überall 
auf der Welt programmieren, steuern und überwachen. Die 
lokalen Wetterdaten des Standorts können verwendet werden, 
um Bewässerungszeitpläne jeden Tag automatisch anzupassen. 
Dies führt im Ergebnis zu einer Wassereinsparung von bis zu 30%.

�� Schnelle Programmierung

In Online-Schulungsvideos lernen Sie, 
wie Sie Ihr Steuergerät in wenigen 
Minuten programmieren können!

�� LNK WLAN–fähig

Mit dem Rain Bird LNK 
WiFi-Modul (separat erhältlich) 
lassen Sie auf der Grundlage 
internet-basierter Wetterdaten Ihren 
Bewässerungszeitplan tagesaktuell 
anpassen. Damit erreichen Sie eine 
Wassereinsparung von bis zu 30 %.

�� Langlebig

Im ESP-RZXe steckt die über 
50-jährige Erfahrung in der 
Entwicklung von Steuergeräten und 
der traditionelle Qualitätsanspruch 
von Rain Bird. 

Steuergerät ESP-RZXe

Das Rätselraten bei der Steuerung Ihrer Bewässerung gehört der Vergangenheit an



LNK WiFi-Modul*
Ein NEUES revolutionäres Produkt 
zur sofortiger WLAN-Verbindung

* wird separat verkauft

Steuergerät ESP-RZXe

Schnelle Programmierung

�l Die schnelle Erstprogrammierung führen Sie 
beim ESP-RZXe wie bei einem traditionellen 
Steuergerät durch. 
�l Startzeiten, Bewässerungstage und Laufzeiten 

der Bewässerungszonen, alles auf einem 
Bildschirm!

Bedienungsfreundlich

�l Das ESP-RZXe vermeidet die üblichen 
Programmierungsfehler wie das Festlegen einer 
Startzeit für jede Zone oder das Hinzufügen 
einer Zone zu einem falschen Programm.
�l Für größtmögliche Flexibilität kann jede 

Bewässerungszone wie ein eigenes Programm 
geplant werden.
�l Leistungsstarke Funktionen wie die benutzer-

freundliche und übersichtliche Programmierung, 
sechs Startzeiten pro Zone und vieles mehr!

Erweiterte Funktionen

�l Contractor Default™. Um Ihre individuell 
vorgenommenen Einstellungen einfach 
zu speichern und wiederherzustellen.

�l Regensensor-Überbrückung nach 
Bewässerungszonen.
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Modell für den Inneneinsatz

Modell für den Außeneinsatz

Zonenspezifische Programmierung ist einfach 
zu verstehen und leicht zu ändern.

Die Startzeiten werden automatisch 
aneinandergereiht und sequentiell abgearbeitet, 

sodass jeweils immer nur eine Zone bewässert wird.

Modelle für Innen-/Außenbereiche 
für die Steuerung von 4, 6 und 
8 Stationen.

WLAN-fähig

�l Greifen Sie auf Ihr System einfach von überall 
aus zu, um es zu überwachen und zu bedienen.
�l Freuen Sie sich über die automatische 

Wassereinsparungen durch die tägliche 
saisonale Anpassung Ihres Bewässerungssystem.


